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SPS-KACA002-132

실내공기청정기

Indoor Air Cleaners

1. 적용 범위  

  이 규격은 일반 가정, 사무실 등 이와 유사한 장소에 설치되어 공기 중에 포함된 분진포집, 냄새탈취 등의 

기능을 수행하는 공기청정기의 안전성 및 성능에 대하여 규정한다.

2. 인용 규격  

  이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용 규격은 그 최신판을 적용한다.

KS A 0090  시험용 분체 및 시험용 입자

KS A 0701  소음도 측정 방법

KS B 6311  송풍기의 시험 및 검사 방법

KS C 0262  전기․전자․정보 기기의 전자파 장해 측정 방법

KS C 1302  절연 저항계(전지식)

KS C 1502  소음계

KS C 3303  고무 코드

KS C 3304  비닐 코드

KS C 3317  600V 고무 절연 캡타이어 케이블

KS C 3602  600V 비닐 절연 비닐 캡타이어 케이블

KS C 9304  환풍기

KS M 0022  배기 가스 중의 질소 산화물 분석 방법

KS M 0023  배기 가스 중의 황 산화물 분석 방법 

KS M 2615  에어 필터유

KS M 7602  거름종이(화학 분석용)

KS C IEC 60335-1  가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성-제1부 : 일반 요구 사항 

KS C IEC 60335-2-65  가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성-제2부 : 전기 공기 청정기의

                                개별 요구사항

JIS C 9615  공기청정기(空氣淸淨機, Air Cleaners, 2000)

JEM 1467  가정용 공기 청정기(家庭用空氣淸淨機, Air cleaners of household and similar use, 1995)

ANSI/ASHRAE STANDARD 52.1-1992  일반 환기에 사용되는 입자상 물질 제거용 공기 청정 장치를  

                    시험하기 위한 중량 측정 및 분진 반점 시험법(Gravimetric and Dust-Spot Procedures  

                    for Testing Air-Cleaning Devices Used in General Ventilation for Removing Particulate Matter)

ANSI/ASHRAE STANDARD 52.2-1999  일반 환기용 공기 청정 장치에 대한 입자 크기당 제거 효율

                     시험법 (Method of Testing General General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removing  

                    Effiency by Particle Size)

AHAM AC-1-2000  가정용 공기 청정기 성능 측정 방법(Association of Home Appliance Manufacturers  

                    Method for Measuring Performance of Portable Household Electric Cord-Connected  

                    Room Air Cleaners)
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3. 용어의 정의  

  이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 공기청정기  

  실내공기를 청정하게 유지시키기 위한 목적으로 집진 및 탈취 등을 위하여 집진부와 송풍기가 내장된 것으로 

크게 기계식, 전기식, 복합식 등 3가지로 구분할 수 있으며, 기계식은 다시 건식과 습식인 것으로 구분할 수 있다.

3.2 정격 풍량  

   공기청정기를 정격 주파수, 정격 전압으로 운전하였을 때의 풍량. 단, 풍량 조정장치가 있는 것은 최대풍량을 말한다.

3.3 정격 적용면적  

  공기청정기를 정격 풍량으로 운전하였을 때의 적용면적. 

3.4 집진 장치

  전기식 공기청정기인 경우는 분진에 대전시키기 위한 전리부 및 분진을 포집하기 위한 집진부 등 여기에 부

속하는 것에 의하여 일체로 구성된 것. 또한 기계식 공기청정기의 경우는 분진을 포집하기 위한 여과재 및 여

기에 부속하는 것에 의하여 일체로 구성된 것.

3.5 탈취 장치

  냄새 등을 흡착 또는 분해시키기 위한 탈취부 및 여기에 부속하는 것에 의하여 일체로 구성된 것.

3.6 전원 장치

  공기청정기를 구성하고 있는 집진 장치 및 송풍기 등에 입력 전원을 공급하기 위한 전원부와 제어부

3.7 정격 분진 포집률

  공기청정기가 정격 풍량으로 운전되는 경우에 얻어지는 유입쪽 분진 농도에 대한 유입쪽과 유출쪽의 분진 

농도 차의 비를 말하며 백분율로 표시한다.

3.8 정격 분진 유지 용량

  여과재로 포집하는 전기식, 기계식 및 복합식 공기청정기 집진부의 처리 풍량이 정격 풍량의 80%가 되거나 

또는 분진 포집률이 최고 분진 포집률의 85%로 저하할 때까지 공기청정기가 포집한 분진량 중 낮은 쪽을 말

하며, 그램(ｇ)으로 표시한다. 다만 집진 장치가 재생형인 것은 제외한다.

3.9 정격 탈취 제거율

  공기청정기의 탈취 제거율이 정격 풍량에서 운전되는 경우에 얻어지는 유입쪽 가스 농도에 대한 유입쪽과 

유출쪽 가스 농도 차의 비를 말하며, 백분율로 표시한다.

3.10 정격 탈취 제거 용량

  공기청정기가 탈취 제거율의 85%로 저하될 때까지 흡착한 탈취량을 말하며 밀리리터(mL)로 표시한다.

4. 종 류  

  공기청정기의 종류는 다음과 같이 구분한다.

4.1 기계식  

  여재를 사용하거나 물 분무 등을 이용하여 집진 및 탈취를 하는 공기청정기.

4.2 전기식  

  고전압을 이용하여 분진을 하전시켜 집진 및 탈취를 하는 공기청정기.

4.3 복합식  

  기계식과 전기식의 기능을 복합하여 집진 및 탈취를 하는 공기청정기.

5. 정격 전압 및 정격 주파수  

  정격 전압은 단상 교류 220V, 3상 교류 220V, 380V, 440V, 220V/380V 겸용, 380V/440V 겸용으로 하고, 

정격 주파수는 60Hz로 한다.
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6. 일반 요구 사항  

  공기 청정기의 일반 요구 사항은 KS C IEC 60335-2-65의 3.에 따른다.

7. 시험에 관한 일반 조건  

  공기 청정기의 시험에 관한 일반 조건은 KS C IEC 60335-2-65의 4.에 따른다.

8. 구 조    

8.1 구조 일반  

  구조 일반은 다음과 KS C IEC 60335-2-65의 22.에 적합하여야 한다.

a) 전기적인 것의 집진부 및 전리부 등의 고압 부분은 사람이 쉽게 접촉하지 않도록 적당한 외곽으로 덮여  있을 것.

b) 여과재는 공기 중 분진을 제거하는 것으로, 공기를 통과시키기 쉽고, 통상의 공기 조건에서 쉽게 변질되지 

않고, 쉽게 부식하지 않을 것.

c) 여과재에 점착제를 사용하는 경우는 KS M 2615에 규정된 1종 또는 이와 같거나 그 이상의 것을 사용한다.

d) 집진부는 꺼내기 쉽고, 쉽게 교환할 수 있는 구조일 것.

e) 전기식은 잔류 전하를 방전하기 위한 장치가 있고, 집진 장치를 분리하기 위한 문 등을 개방한 경우에 전원  

회로가 차단되는 구조일 것.

8.2 절연 거리  

  극성이 다른 충전부간, 충전부와 비충전 금속부간 및 충전부와 사람이 접촉할 우려가 있는 비금속부간의 절연 

거리(공간 거리 및 연면 거리)는 표 1의 값 이상이어야 한다.

표 1 절연 거리

구  분 선간 전압 또는 대지 전압 V
50이하 50 초과

150 이하

150 초과

300 이하

 전원 전선의 

 부착부

 단자부간 - 3.0 4.0

 단자부와 지락할 우려가 있는 비충전 금속부 또는 사람이  

 접촉할 우려가 있는 비금속부와의 사이

- 2.5 3.0

 그 밖의 부분

 극성이 다른 충전부간  

(개폐 기구가 있는 것의 

전선 부착 단자를 포함

한다.)

 고정된 부분이며 먼지가 침입할 

우려가 없고, 금속 가루가 잘 부착

되지 않는 곳

1.2(1.0) 1.5(1.5) 2.0(2.0)

 그 밖의 장소 1.5(1.2) 2.5(2.0) 3.0(2.5)

 충전부와 지락할 우려가 

있는 비충전 금속부 또는 

사람이 접촉할 우려가 

있는 비금속부와의 사이

 고정된 부분이며 먼지가 침입할 

우려가 없고, 금속 가루가 잘 부착

되지 않는 곳

1.2(1.0) 1.5(1.5) 2.0(2.0)

 그 밖의 장소 1.2(1.0) 2.0(1.5) 2.5(2.0)

    비 고  ( )안의 수치는 부속 커패시터 단자에 적용된다.

8.3 2차쪽 회로  

  전기식 공기 청정기의 2차쪽 회로는 다음의 각 항에 적합해야 한다.

a) 절연물에는 충분한 절연 내력을 갖는 난연성, 내습성이 있는 것을 사용할 것.

b) 고압 및 특별 고압이 접속부는 분진, 습기 등을 고려하여 전기적으로 충분히 절연되어 있을 것.
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8.4 접지 접속  

  접지 접속은 KS C IEC 60335-2-65의 27.에 적합하여야 한다.

8.5 나사 및 접속  

  나사 및 접속은 KS C IEC 60335-2-65의 28.에 적합하여야 한다.

9. 부품 및 부속품  

9.1 내부 배선  

   내부 배선은 KS C IEC 60335-2-65의 23.에 적합하여야 한다.

9.2 부 품  

   부품은 KS C IEC 60335-2-65의 24.에 적합하여야 한다.

9.3 전원 접속 및 외부 유연성 코드  

   전원 접속 및 외부 유연성 코드는 다음과 KS C IEC 60335-2-65의 25.에 적합하여야 한다.

9.3.1 전원 코드는 KS C 3317에 규정된 2종 캡타이어 케이블, KS C 3602에 규정된 캡타이어 케이블 또는 이들과 

같거나 그 이상이고, 공칭 단면적이 0.75 ㎟ 이상인 것. 다만 입력 300 W 이하의 것은 KS C 3303 및 KS C 

3304에 규정된 코드를 사용해도 된다.

9.4 외부 전선용 단자  

   KS C IEC 60335-2-65의 26.에 적합하여야 한다.

10. 성 능

10.1 안전 성능

10.1.1 충전부에 대한 감전 보호  

   충전부 감전에 대한 보호는 다음과 11.2에 따라 시험하였을 때 다음과 KS C IEC 60335-2-65의 8.에 적합하

여야 한다.

a) 전압이 600 V를 넘는 부분이 있는 것은 고압이므로 주의해야 한다는 것을 표시할 것.

b) 2차쪽 회로의 충전부는 사람이 접촉할 우려가 없는 구조일 것.

c) 2차쪽 회로의 충전부의 잔류 전하에 따른 감전 사고를 자동으로 방지하는 구조일 것.

d) 2차쪽 회로의 단락 잔류 및 아크의 지속 등으로 인해 장치가 손상되지 않도록 보호되어 있을 것.

10.1.2 전동기 구동 기기의 기동  

   전동기 구동 기기의 기동은 11.3에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 60335-2-65의 9.에 적합하여야 한다.

10.1.3 정격 입력 및 전류  

   정격 입력 전력 및 전류는 11.4에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 60335-2-65의 10.에 적합하여야 한다.

10.1.4 온도 상승  

   온도 상승은 11.5에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 60335-2-65의 11.에 적합하여야 한다.

10.1.5 절연 성능

a) 운전시 누설 전류 및 절연 내력  운전시의 누설 전류 및 절연 내력 시험은 11.6의 a)에 따라 시험하였을 때 

KS C IEC 60335-2-65의 13.에 적합하여야 한다.

b) 내습성  내습성 시험은 11.6의 b)에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 60335-2-65의 15.에 적합하여야 한다.

c) 누설 전류 및 절연 내력  누설 전류 및 절연 내력 시험은 11.6의 c)에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 

60335-2-65의 16.에 적합하여야 한다.

10.1.6 변압기 및 관련 회로의 과부하 보호  

   변압기 및 관련 회로의 과부하 보호는 11.7에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 60335-2-65의 17.에 적합하여야 한다.
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10.1.7 내구성  

   내구성은 11.8에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 60335-2-65의 18.에 적합하여야 한다.

10.1.8 이상 운전  

   이상 상태 운전은 11.9에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 60335-2-65의 19.에 적합하여야 한다.

10.1.9 안정성 및 기계적 위험  

   안정성 및 기계적 위험은 11.10에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 60335-2-65의 20.에 적합하여야 한다.

10.1.10 기계적 강도  

   기계적 강도는 11.11에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 60335-2-65의 21.에 적합하여야 한다.

10.1.11 연면 거리, 공간 거리 및 절연 거리  

   연면 거리, 공간 거리 및 절연 거리는 11.12에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 60335-2-65의 29.에 적합하여야 한다.

10.1.12 내열성, 내화성 및 내트래킹성  

   내열성, 내화성 및 내트래킹성은 11.13에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 60335-2-65의 30.에 적합하여야 한다.

10.1.13 내부식성  

   내부식성은 11.14에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 60335-2-65의 31.에 적합하여야 한다.

10.1.14 방사성, 독성 기타 유사한 위험  

   방사성, 독성 등 기타 이와 유사한 위험은 11.15에 따라 시험하였을 때 KS C IEC 60335-2-65의 32.에 적합 

하여야 한다.

10.2 제품 성능

10.2.1 풍 량  

  송풍기를 내장한 공기청정기의 풍량은 11.16에 의하여 시험하였을 때 그 값이 정격풍량의 ±10% 이내이어야 한다.

10.2.2 소 음  

  소음은 11.17에 의하여 시험하였을 때 5곳 측정치의 평균치가 표 2의 값 이하이어야 한다. 

정격풍량 (m3/min) 소음치 (dB)

5 이하 45

5 초과 10 이하 50

10 초과 20 이하 55

20 이상 60

표 2 정격풍량에 따른 소음치

10.2.3 집 진  

  공기청정기의 집진효율은 11.18에 의하여 시험하였을 때 70% 이상이어야 된다. 또한, 분진유지용량은 정격

풍량 1m3/min당 6g 이상이어야 한다. 정격적용면적은 집진시험에서 얻은 집진효율과 정격 풍량을 사용하여 

부록 1에 규정된 방법으로 산출하며, 표시값의 허용차는 ±10% 이내이어야 한다.

10.2.4 탈 취  

  탈취 기능이 있는 공기청정기는 11.19에 의하여 시험하였을 때 탈취효율 60% 이상이고, 탈취용량은 정격풍량 

1m3/min당 0.5liter 이상이어야 한다.

10.2.5 오존발생  

  오존을 발생시키는 공기청정기는 11.20에 의하여 시험하였을 때 오존발생농도의 최대값이 0.05ppm 이하이

어야 한다.
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11. 시험 방법

11.1 시험 조건  

  특별한 규정이 없는 한 시험은 바람이 없는 상태로서, 통상의 주위 온도 23±5℃, 대기압 760±20mmHg로 유지

하는 장소에서 실시한다.

11.2 충전부에 대한 감전 보호 시험  

  충전부에 대한 감전 보호 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 8.에 따른다.

11.3 전동기 구동 기기의 기동 시험  

  전동기 구동 기기의 기동 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 9.에 따른다.

11.4 정격 입력 및 전류 시험  

  정격 입력 전력 및 전류 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 10.에 따른다.

11.5 온도 상승 시험  

  온도 상승 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 11.에 따른다.

11.6 절연 성능 시험  

a) 운전시 누설 전류 및 절연 내력  운전시의 누설 전류 및 절연 내력 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 13.에 따른다.

b) 내습성  내습성 시험은 KS C IEC 60335-1의 15.에 따른다.

c) 누설 전류 및 절연 내력  누설 전류 및 내력 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 16.에 따른다.

11.7 변압기 및 관련 회로의 과부하 보호 시험  

   변압기 및 관련 회로의 과부하 보호 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 17.에 따른다.

11.8 내구성 시험  

   내구성 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 18.에 따른다.

11.9 이상 운전 시험  

   이상 상태 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 19.에 따른다.

11.10 안정성 및 기계적 위험 시험  

   안정성 및 기계적 위험 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 20.에 따른다.

11.11 기계적 강도 시험  

   기계적 강도 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 21.에 따른다.

11.12 연면 거리, 공간 거리 및 절연 거리 시험  

   연면 거리, 공간 거리 및 절연 거리 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 29.에 따른다.

11.13 내열성, 내화성 및 내트래킹성 시험  

   내열성, 내화성, 내트래킹성 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 30.에 따른다.

11.14 내부식성 시험  

   내부식성 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 31.에 따른다.

11.15 방사성, 독성 기타 유사한 위험의 시험  

   방사성, 독성 등 기타 이와 유사한 위험 시험은 KS C IEC 60335-2-65의 32.에 따른다.

11.16 풍량 시험  

   풍량 시험은 공기청정기를 정격 주파수, 정격 전압으로 운전하여 KS C 9304의 부속서 1에 따라 행한다. 

즉, 공기누설이 없도록 적당한 접속을 하며, 시험장치를 그림 1～3에 나타낸다. 단, 풍량에 따라 오리피스 또는 

노즐을 교환한다. 오리피스의 교환은 KS B 6311에 따른다. 



- 7 -

공
기
청
정
기

챔버

정
류
망

마노미터

마노미터
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그림 1 오리피스를 사용한 풍량시험장치 (1)
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그림 2 오리피스를 사용한 풍량시험장치 (2)
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그림 3 노즐을 사용한 풍량시험 장치

11.17 소음 시험  

  소음시험은 무향실에서 공기청정기를 공진 및 반향이 없는 받침대에 설치하여 정격주파수, 정격전압에 의해 

정격풍량으로 운전하여 그림 4의 측정점(취출측을 포함하는 5곳)의 소음을 KS C 1502 또는 KS C 1505에 규

정된 소음계로 청감 보정회로 A특성을 사용하여 KS A 0701에 규정된 방법으로 측정한다. 단, 바람의 취출구 

방향에서 바람의 영향이 있는 경우에는 영향을 받지 않도록 하여 측정한다.

 중심선

중심선

1m 1m

상방 측정점

공기청정기

 　좌측 측정점  우측 측정점

1m
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1m1m

 정면 측정점  후방 측정점

 중심선

상방 측정점
중심선

1m

공기청정기

그림 4 소음 측정위치

11.18 집진 시험  

  집진 시험은 부록 1에 나타낸 시험방법에 의한다.

11.19 탈취 시험  

  탈취 시험은 부록 2에 나타낸 시험방법에 의한다.

11.20 오존발생 시험  

  오존발생 시험은 부록 3에 나타낸 시험방법에 의한다.

12. 검사

12.1 형식 검사(3)  

  다음 항목에 대하여 11.의 시험 방법 및 육안 등에 의하여 행하여, 8., 10.의 규정에 적합하여야 한다. 

단, b) ～ f)의 검사는 동일품에서 행하지 않아도 좋다.

a) 구조 

b) 시동

c) 전압변동

d) 소비전력

e) 절연

f) 온도 

g) 풍량

h) 소음

i) 집진

j) 탈취

k) 오존발생

l) 스위치
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   주 (3) 형식 검사란 제품의 품질이 설계에서 나타낸 모든 품질 항목을 만족하는 지 여부를 판정하기 위한 

검사를 말한다.

12.2 제품 검사(4)  

  제품 검사는 각 제품 등에 다음 항목에 대하여 11.의 시험 방법에 의하여 행하여 각각 10.의 규정에 적합하

여야 한다. 단, 검사는 합리적으로 골라내는 방식으로 하여도 좋다.

a) 소비전력

b) 절연저항

c) 내전압

   주 (4) 제품 검사란 이미 형식 검사에 합격한 것과 동일한 설계, 제조에 관련된 제품을 인도할 때 필요하다고 

인정되는 품질 항목을 만족하는 지 여부를 판정하기 위한 검사를 말한다.

13. 표 시  

  제품에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

a) 종류

b) 정격전압 (V)

c) 정격주파수 (Hz)

d) 정격소비 전력 (W)

e) 정격풍량 (m3/min)

f) 정격적용면적 (평)

g) 소음치 (dB)

h) 집진효율 (%)

i) 분진유지 용량 (g) (기계식만 해당)

j) 탈취효율 (%)

k) 탈취용량 (liter) (기계식만 해당)

l) 오존발생농도 (ppm)

m) 제조업자명 또는 그 약호

n) 제조년 또는 제조번호 

o) 모델명 또는 형식

14. 취급 설명서  

  공기청정기에는 다음 사항을 기재한 취급 설명서를 첨부하여야 한다. 

a) 적용면적에 관한 사항

b) 취급 및 설치에 대한 사항

c) 유지관리에 관한 사항 

d) 제거할 수 없는 주요 해로운 가스의 종류

e) 기타 필요하다고 판단되는 사항



- 11 -

부록 1  집진 시험

1. 적용 범위  

  본 규격은 “실내공기청정기” (이하 “시험체”)의 집진성능을 시험하기 위한 방법에 대하여 규정한다.

2. 시험조건  

  시험용 공기의 환경조건은 규정이 없는 한, 다음의 범위에서 시험한다.

a) 온도 : 23±5oC

b) 상대습도 : 55±15%

3. 집진효율

3.1 시험용 입자

시험입자로는 다분산의 고체상 염화칼륨(KCl)입자를 사용하며, 이것은 순수(또는 증류수)에 시약등급의 염

화칼륨을 용해시킨 수용액을 입자발생장치를 사용하여 분무시켜 만든다. 이때 발생되는 입자의 중간직경

(count median diameter)이 0.2～0.6㎛가 되도록 순수와 염화칼륨의 혼합비율을 선정한다.

3.2 측정평가 입자 직경

  측정평가 입자 직경은 0.3㎛으로 한다.

3.3 입자계수기

  KS B 6336에 규정된 광산란식 자동입자계수기 중 0.3㎛를 입자직경 구분을 가진 것으로 한다.

3.4 시험덕트

  성능시험 덕트의 구성은 그림 A1.1에서와 같이, KS B 6740 클린룸용 에어필터 성능시험방법 또는 KS B 

6141 환기용 에어필터 유니트의 형식 1에 상당하는 것으로, 상류측은 에어로졸 농도편차 ±10% 이내의 균일 

농도의 에어로졸이 공급될 수 있는 것이라면, 벤튜리 형상에 한정되지 않고 혼합 오리피스/혼합 엘보우를 사

용해도 좋으며, 또한 풍량측정장치를 이용해도 좋다. 상류측 샘플링 위치는 시험체 흡입부 바로 앞으로 한다.  

시험체 설치부의 상류측은 돔(dome) 등 흡입부 보다 커다란 단면을 가진 것으로 한다. 하류측은 시험체로 부

터의 모든 배출입자를 에어로졸 혼합하여 대표 샘플링할 수 있는 충분히 긴 교축 형상을 가진 것으로 한다.  

단 하류측에 충분히 긴 교축형상 덕트를 붙이는 것이 곤란하여 농도편차를 해소시킬 수 없는 경우에는, 하류측  

전면에 걸쳐 주사해 최대 값을 포함하는 다수 점(5점 이상)의 샘플링을 행해 평균농도를 구하는 것으로 한다.  

  예를 그림 A1.2, 그림 A1.3에 제시한다.

3.5 집진효율 산출

   시험체를 시험 덕트에 장착시켜 정격풍량을 보내 입자농도가 안정된 것을 확인한 후, 상류측 및 하류측의 

입자농도를 교대로 또는 동시에 측정한다. 교대로 측정하는 경우에는 상류측 농도의 변동에 유의하고, 동시에 

측정하는 경우에는 광산란식 자동입자계수기의 입자직경 구분마다 상관계수를 구해서 차이가 있는 경우에는 

보정해야만 한다. 집진효율은 다음 식으로 산출한다.
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그림 A1.1  집진효율 측정시험용 덕트 구성도 
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Ci CO

팬

그림 A1.2  집진효율 측정 시험장치 예 1
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흡입노즐마노메터

흡입노즐

보조송풍기 청정용필터

에어로졸발생기

챔버

입자계수기
Ci

Co

시험체

인버터

그림 A1.3  집진효율 측정 시험장치 예 2

η=(1-C o /C i)×100         (1)

여기서, η : 집진효율 (%)

   C o : 하류측 개수농도 (개/㎖)

   C i : 상류측 개수농도 (개/㎖)

3.6 시험용 입자농도

   상류측 입자농도는 광산란식 자동입자계수기의 동시계수오차가 5%를 넘지 않고, 하류측 계수 값이 백그라

운드 값에 비해 충분히 큰 범위에서 행하며, 상류측의 시험용 입자 농도가 안정화된 것을 확인한 후, 상류측 

및 하류측의 입자를 등속 흡인하고 이것을 동시 또는 서로 교환해서 3회 이상 측정한다. 상류측 입자농도가 

광산란식 자동입자계수기가 가지는 최대 농도범위를 초과하는 경우에는 입자농도 희석기를 이용해도 무방한 

것으로 한다.

4. 분진 청정화 능력

4.1 시험장치

시험장치는 아래의 규정을 만족하여야 하고, 본 부록에 규정되지 않은 사항은 일반적으로 사용하는 방법에 

따른다.

4.1.1 시험챔버

4.1.1.1 구조 및 형상

  시험챔버는 그림 A1.4에 도시된 바와 같이 30±5m3의 체적을 가진 직육면체(정육면체도 가능) 형상을 가져야 

한다. 시험챔버 내부는 무정전 패널로 제작되어야 한다. 시험챔버에는 4.1.1.2의 배경농도를 만족하는 공기를 

공급할 수 있는 고성능(HEPA급 이상)필터와 조절밸브가 연결된 유입구와 실내과잉공기를 자동으로 배출할 수 

있는 댐퍼가 연결된 배출구를 설치해야 한다.
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그림 A1.4  시험챔버의 중앙단면도

4.1.1.2 배경입자농도

  시험챔버내의 배경입자농도는 입자크기가 0.3㎛인 입자에 대해 3×105개/m3 이하가 되도록 한다.

4.1.1.3 기밀도

  시험챔버의 기밀도는 입자크기가 0.3㎛인 입자에 대해 20분 경과후의 입자농도가 초기농도의 80% 이상 확보되는   

것이어야 한다. 이때, 측정은 4.2.2의 절차에 따라 수행한다.

4.1.1.4 시험입자농도

  시험챔버내에서 입자발생기와 교반기는 시험입자가 빠른 시간내에 공간적으로 균일한 농도분포를 갖도록 설

치되어야 한다. 측정시 시험챔버내의 초기 입자농도는 108 ～1010개/m3이어야 한다.

4.1.1.5 시험체 설치대수

시험체의 설치대수는 시험체의 정격풍량에 따라 아래의 표 A1.1에 의하여 결정한다.

표 A1.1 시험체의 설치대수

정격풍량(m3/min) 설치대수

1 미만 4

1 이상 2 미만 3

2 이상 4 미만 2

4 이상 1

4.1.1.6 시험체 설치위치

시험체의 설치 위치는 제품의 취급설명서에 기재된 위치로 한다. 단, 기재되지 않은 경우는 다음의 조건을 

따른다.

a) 탁상형과 탁상/벽걸이 겸용형은 벽면에 인접하고, 바닥에서 약 70cm 높이의 탁자 위에 설치한다.

b) 바닥설치 전용형은 벽면에 면한 바닥위에 설치한다.

c) 벽걸이 전용형은 제품의 아래면이 바닥면에서 180cm가 되도록 설치한다.

d) 시험체를 2대 이상 설치할 경우에는 챔버 중심에 대해 각 시험체가 대칭이 되도록 설치한다.
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4.1.2 시험입자발생

4.1.2.1 입자발생장치

입자발생장치는 염화칼륨 수용액을 분무시켜 초당 107개 이상의 입자를 발생시킬 수 있어야 한다. 그림 

A1.5의 입자발생장치를 그 예로서 참고할 수 있다.

4.1.2.2 발생입자처리

입자발생장치는 염화칼륨입자들이 시험챔버에 투입되기 전에 건조될 수 있도록 설계되어야 한다. 건조 후 

입자들은 베타 또는 감마 방사성발생기나 코로나방전 이온화기 등과 같은 입자중화기를 통과시켜 중화되어야 

한다. 방사능 생성원은 5millicurie 이상의 방사능에너지를 가져야 한다.

4.1.3 입자계수기

입자계수기로는 KS B 6336에 규정된 광산란식 자동입자계수기 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 입자

계수기를 사용한다. 단, 입자계수기는 0.3㎛～3㎛의 입자크기범위에서 적어도 4개 이상의 입자크기분류 채널

을 가져야 한다.

그림 A1.5  입자발생장치

4.1.4 입자농도측정

4.1.4.1 샘플링 위치

입자농도측정을 위한 샘플링 위치는 시험챔버 중앙 바닥위 120cm의 1개의 지점으로 한다.

4.1.4.2 샘플링 라인

샘플링 라인은 4.1.4.1의 지점에 설치된 샘플링 프로우브와 입자계수기의 입구까지 연결해주는 샘플링 튜

브로 구성된다. 샘플링 튜브로는 정전기에 의한 관내 입자손실이 적은 재질로 만든 것을 사용한다.

4.1.4.3 샘플링 프로우브

시험중에 실내 기류 등에 의해 샘플링 프로우브의 위치가 변경되지 않도록 고정시킨다. 

4.1.4.4 희석기 사용

시험챔버내의 입자농도가 입자계수기의 측정 상한값에 가깝거나 초과할 것이 예상될 경우 희석기를 사용

할 수 있다. 이때 희석기는 희석비율, 입자손실 등의 성능이 검증된 것을 사용하여야 한다.
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4.2 시험방법

4.2.1 운전감소 입자농도측정 

a) 운전감소 입자농도측정 직전에 고성능필터를 통과한 청정공기가 유입구를 통하여 유입되도록 하고 시험챔

버내의 공기는 댐퍼를 통하여 배출시키면서 시험입자 발생 직전에 입자크기 0.3㎛인 입자의 시험챔버내의 배

경농도가 4.1.1.2의 수준을 만족하도록 한다.

b) 4.1.2에 규정된 입자발생장치를 가지고 시험입자를 발생시키면서 동시에 선풍기 등과 같은 교반기로 충분히 교

반 시킨다. 입자발생동안 챔버내의 양압에 의해 자연적으로 과잉공기가 배출되도록 한다. 입자발생 개시부터 

시험챔버내의 입자농도를 연속적으로 측정하면서 시험챔버내의 입자농도가 4.1.1.4의 시험농도범위에 도달될 

때 입자발생을 종료한다. 입자발생 종료후 0.3㎛크기의 입자가 포함된 입자크기채널의 입자농도(그렇지 않은 

경우 인접한 입자크기채널들의 산술평균된 입자농도)가 최대농도점을 통과하고 입자농도가 감소하기 시작하는 

시점에서 교반기를 정지시키고 배출구를 닫는다. 

c) 입자농도가 감소하기 시작하는 시점에서 공기청정기를 운전시키고 이 시점을 t=0으로 한다. 이때의 입자농

도를 초기 입자농도로 하고 4.1.1.4의 입자농도범위에 있어야 한다.

d) 공기청정기를 운전시키면서 입자크기 0.3㎛가 포함된 입자크기채널의 입자농도가 그 채널의 초기 입자농도

의 
1
3

이 되는 시점까지만 시험을 수행하고 그 시점까지의 그림 A1.6과 같은 운전감소 입자농도곡선을 입자

계수기의 모든 입자크기채널에 대해 각각 구한다.

  

그림 A1.6  임의의 입자크기채널의 운전감소 입자농도곡선

e) 샘플링 시간은 20초로 지정하고 운전감소 입자농도곡선상에는 적어도 10개 이상의 측정점이 표시될 수 있

도록 한다. 단, 운전감소 입자농도측정 총 시험시간이 30분미만인 경우는 측정점이 5개 이상이면 된다. 측정

값은 샘플링 개시시간에 표시한다.

4.2.2 자연감소 입자농도측정

a) 자연감소 입자농도측정 직전에 시험챔버내의 공기를 4.2.1(1)의 절차와 동일하게 처리한다.

b) 4.1.2에 규정된 입자발생장치를 가지고 시험입자를 발생시키면서 4.2.1(2)의 절차와 동일하게 수행한다.

c) 입자농도가 감소하기 시작하는 시점을 t=0으로 하고 이 시점에서의 입자농도를 초기농도로 한다. 초기 입

자농도는 4.1.1.4의 입자농도범위에 있어야 한다.

d) 공기청정기를 운전시키지 않고 그림 A1.7과 같은 30분간의 자연감소 입자농도곡선을 입자계수기의 모든 

입자크기채널에 대해 각각 산출한다. 단, 4.2.1(4)의 운전감소 입자농도측정 시험시간이 30분을 초과했을 경

우에는 운전감소 입자농도측정 시험시간동안의 자연감소 입자농도곡선을 산출한다.

e) 샘플링은 4.2.1(5)의 절차와 동일하게 수행하여 측정값을 구한다. 측정값은 샘플링 개시시간에 표시한다.
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그림 A1.7  임의의 입자크기채널의 자연감소 입자농도곡선

4.2.3 분진 청정화 능력의 산출

시험체의 분진 청정화 능력은 다음의 공식으로 산출한다.

P=
V
Nt ( ln

C i 2

C t 2

- ln
C i 1

C t 1
)               (2)

여기서,

P : 분진청정화능력 (m3/min)

V : 시험챔버 체적 (m3)

t : 운전감소시의 측정시간 (min) 

Ci1 : 자연감소시 측정개시점 t=0에서의 입자농도 (개/cm3)

Ci2 : 운전감소시 측정개시점 t=0에서의 입자농도 (개/cm3)

Ct1 : 자연감소시 측정시간 t 분에서의 입자농도 (개/cm3)

Ct2 : 운전감소시 측정시간 t 분에서의 입자농도 (개/cm3)

N : 시험체 대수

      주 : 측정시간은 운전감소 입자농도 시험시간이고 이 시점에서의 자연감소 입자농도는 이웃한 시점들의  

           입자농도들을 시간에 대해 내삽하여 구한다.

5. 적용면적의 산출

시험체의 적용면적은 실내에 설치하였을 때 1시간당 1회의 자연환기조건에서 시험체를 10분동안 가동시켜 

실내의 입자농도를 초기 입자농도의 50%로 낮출 수 있는 실내의 면적으로 정의한다. 이때 실내의 천장높이는 

2.4m를 기준으로 한다. 적용면적은 다음의 공식으로 산출한다.

    A=2.4×P      (3)

여기서,

A : 적용면적 (평)

P : 분진 청정화 능력 (㎥/min)
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6. 분진유지용량 측정(기계식만 해당)

   KS C 9314의 12.19에 규정된 분진유지용량 시험을 따른다.

7. 결과의 보고

   시험체의 집진시험에 대한 시험양식은 본 규격에서는 지정하지 않으나 다음의 사항들이 보고되어야 한다.

a) 시험장소

b) 시험일시

c) 시험자의 성명 및 서명

e) 시험체의 명세

(1) 시험체의 제조업체명

(2) 상표명 및 모델명 

(3) 시험체의 제원

(4) 집진방식 : 기계식, 전기식

(5) 정격유량

f) 시험조건

(1) 입자계수기의 상품명과 모델

(2) 시험공기의 온도 및 상대습도

(3) 시험체 대수

g) 성능곡선

(1) 입자크기채널별 자연감소시의 시간에 따른 입자농도곡선

(2) 입자크기채널별 운전감소시의 시간에 따른 입자농도곡선

h) 0.3㎛입자 집진효율

i) 분진유지용량(기계식만 해당)

j) 적용면적
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적용면적과 시험체 설치대수에 대한 해설

◆ 적용 면적의 산출

적용 면적은 1시간당 1회의 자연환기 조건에서 공기청정기를 10분 동안 가동시켜 실내 입자농도를 초기 

입자농도의 50%로 낮출 수 있는 방의 크기를 기준으로 한 것이고, 이 때 천장 높이는 2.4m를 기준으로 하였다.

일본전기공업회 규격 JEM 1467 '가정용 공기청정기‘의 부록 2 집진 성능시험의 5.2 절의 공식

C
C 0

= exp (- P+Q f

V
t)         (1)

에서 

C
C 0

=0.5, t=10, 자연환기율 Qf =
V
60

를 대입하여 정리하면

P
V

=0.05265

V=2.4A를 대입하여 정리하면

A=7.914×P (㎡)

평형으로 환산하기 위해 환산인수 3.3m2/평을 나누면 최종적으로 다음의 식을 얻는다.

A=2.398×P           (2)

여기서, A : 적용면적(평)

참고 : 일본전기공업회규격의 경우

일본전기공업규격의 부록 2에서는 1시간당 1회의 자연환기 조건에서 공기청정기를 30분 동안 가동시켜 

실내 입자농도를 초기입자농도 (C0) 1.25mg/m3을 입자농도(C) 0.15mg/m3 로 낮출 수 있는 방의 크기를 기

준으로 한 것이고, 이 때 천장 높이는 2.4m를 기준으로 하였다. 

따라서, 
C
C 0

=
0.15
1.25

, t=30, 자연환기율 Qf =
V
60

를 대입하여 정리하면

P
V

=0.054

V=2.4A를 대입하여 정리하면

A=7.716×P (㎡)

평형으로 환산하기 위해 환산인수 3.3m2/평을 나누면 최종적으로 다음의 식을 얻는다.

A=2.338×P           (3)

여기서, A : 적용면적(평)

따라서, 우리 규격의 적용면적이 일본전기공업회규격에 비해 약 2.6% 넓게 된다.

◆ 시험체 설치대수의 결정

상기의 식 (1)에 
C
C 0

=0.5, t=10, 자연환기율 Qf =0을 대입하여 정리하면
P
V

 = 0.0693를 얻는다. 이 식

에 시험챔버 체적 V=40m3을 대입하면, P=2.772를 얻는다.



- 20 -

공기청정기의 정격풍량을 Q0, 설치대수를 N이라 하면,

ηQ 0N

100
=2.772

공기청정기 효율 η=70%로 가정하면, V = 40m3라 하면, 설치대수에 대한 다음의 공식을 얻는다. 

N=
3.96
Q 0

Q0 = 1 일 때 N = 3.96, Q0 = 2 일 때 N = 1.98, Q0 = 3 일 때 N = 1.32, Q0 = 5 일 때 N = 0.792 가 된다.

따라서, 이상의 계산예로부터 시험체의 설치대수는 공기청정기의 정격풍량에 따라 다음의 표와 같이 설치

한다.

정격풍량(m3/min) 설치대수

1 미만 4

1 이상 2 미만 3

2 이상 4 미만 2

4 이상 1
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부록 2  탈취시험

1. 적용범위

  본 규격은 “실내용 공기청정기” (이하 “시험체”)의 탈취시험 방법에 대하여 규정한다. 

2. 시험조건 및 대상가스

2.1 시험조건

  다음과 같은 공기환경조건에서 시험한다.

a) 온도 : 23±5℃ 

b) 상대습도 : 55±15%

c) 분진 및 가스농도 : 공중위생법의 실내환경기준 이하

2.2 시험대상가스

  시험대상 가스는 다음의 3종류로 한다. 

a) 암모니아(NH3)

b) 아세트알데히드(CH3CHO)

c) 초산(CH3COOH)

3. 시험장치

3.1 시험챔버

  시험챔버는 4.0±0.1m3(1.4m×1.4m×2m 기준)의 밀폐용기(유리 또는 아크릴수지계)로 하고, 시험체는 그림 

A2.1과 같이 시험챔버의 가운데에 설치하며, 테이블 상치형의 경우에는 바닥에서부터 75cm 정도 위에 설치

한다.  그리고 시험대상가스의 분포를 균일하게 하기 위하여 챔버내부에 교반팬을 설치한다. 

활성탄 필터

송풍기

가스 발생기

밀폐챔버

배기

시
험
체

교반팬

디퓨져
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3.2 가스 공급장치

  시험대상 가스공급장치는 가스탱크 또는 그림 A2.2에서와 같은 가스발생장치를 이용하여 일정량의 가스를 

시험챔버내로 혼합 및 희석이 가능하도록 공급하며, 시험챔버내의 가스농도를 임의로 조정할 수 있도록 공급

라인을 구성한다.

(1)

(2) (3)

(5)

(4)

(6)(7)

(8)

(1) 유량조절 밸브 (5) 유량계

(2) 온도 조절관 (6) 용제 저장조

(3) 완충조 (7) 항온수조

(4) 시험가스 발생기 (8) 보온용 히터

3.3 가스측정기

  시험대상가스 측정기는 다음의 검지관식 가스측정기 또는 그 이상의 정도를 가지는 것을 사용한다. 

a) 암모니아 : 가스텍제품 No.3La/No.3L(상당품)

b) 아세트알데히드 : 가스텍제품 No.92L(상당품)

c) 초산 : 가스텍제품 No.81L(상당품)

※ 비고 : 검지관의 사용법

  (1) 각 검지관의 취급상 주의를 지킬 것

  (2) 가스농도에 따라 스트로크 수를 선정한다. 

  (3) 아세트알데히드의 측정은, 그림 A2.3과 같이 암모니아 검지관을 전단에 접속하여 암모니아와 동시에 측정한다. 

오염성분

고무튜브

암모니아
 검지관

아세트알데히드
      검지관

펌프
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표 A2.1 시험대상 가스 및 검지관

                             (단위:ppm)

가 스 품 번 눈금 범위

암모니아

No.3La 5～100

No.3L 1～30

아세트알데히드 No.92L 1～20

초 산 No.81L 0.5～10

4. 시험방법

4.1 측정조건

a) 시험대상가스는 니들밸브에 의하여 정밀하게 조정하면서 일정량을 동시에 주입시킨다.

b) 시험대상가스 주입시에는 시험체의 운전을 정지시킨다. 

c) 시험챔버의 문을 열지 않아도 시험체의 운전을 on-off 할 수 있도록 한다.

d) 교반팬은 계속적으로 작동시키고 시험체 운전시에는 정지한다. 

4.2 초기가스농도 측정

a) 초기가스농도는 그림 A2.1에서와 같은 방법으로 일정량의 가스를 주입시키고 난 후 2~5분 경과후에 측정

한다.  여기서, 각 시험용 가스의 초기농도는 표 A2.2에서와 같이 하며 농도의 허용오차는 ±10%로 한다.

b) 측정 순서는 암모니아와 아세트알데히드를 먼저 측정하고, 다음으로 초산을 측정한다. 

     표 A2.2 시험대상가스의 초기농도

                         (단위:ppm)

  

가 스 가스제거율시험 가스제거용량시험

암모니아 10 100

아세트알데히드 10 20

초 산 10 10

4.3 운전 가스농도 측정

a) 시험체를 30분간 정격풍량으로 운전시킨다.

b) 시험체의 운전을 중지하고 초기가스농도 측정의 4.2 b)에서와 같은 방법으로 잔류가스의 농도를 측정한다.

5. 탈취효율의 산출

a) 각 오염성분 i 가스의 제거율 ηi(%)의 산출은 다음의 식에 의한다(그림 A2.4 참조).

η i= 1-
C i, 30

C i, 0

×100                   (1)

여기서,

Ci,30 : 운전 30분 후 i 가스의 농도(ppm)

Ci,0 : 운전 전 초기 i 가스의 농도(ppm)
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시간

농도

Co,i

Ct,i

t0

b) 시험체의 탈취효율은 다음의 식으로 산출한다.          

  

ηT =
η 1+2η 2+η 3

4

여기서,ηT:탈취효율(%)

η 1:암모니아제거율(%)

η 2:아세트알데히드제거율(%)

η 3:초산제거율(%)

        (2)

6. 탈취용량 산출

a) 시험개시후 t 시간에서의 i 가스 제거율 ηi 가 초기 가스제거율 ηa,i의 85% 이하로 감소될 때까지 3의 시험을 

연속적으로 한다. 측정된 가스 제거율과 시간과의 관계를 그림 A2.5와 같이 나타낸다.

시험가스 유통시간 (min)
a b

0

50

100

85

100

50

0

가
스

제
거

율
의

 저
하

율
h

b,
i/h

a.
i(%

)

ha.i

hb,i

가
스

제
거

율
h

i(%
)
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b) 시험대상인 i 가스 제거용량의 계산은 다음과 같이 한다.

m i ={CQaη a, i× 10 -2+Q⌠⌡

t= b

t= a
Cη idt× 10 -2 }× 10 -3       (3) 

여기서, mi : i 가스 제거용량 (l)

C : 각 시간에서의 가스농도 (ppm, ml/m3)

Q : 정격풍량 (m3/min)

ηi : i 가스 제거율 (%)

t : 시험시간 (min)

a : 초기제거율 시간 (min)

b : 가스제거율이 초기가스 제거율(ηa,i)의 85%로 감소될 때까지의

   시간 (min)

c) 이상으로부터 탈취용량은 다음의 식으로 산출한다. 

mT =
m 1+2m 2+m 3

4

여기서,mT:탈취용량(ℓ)

m 1:암모니아 제거용량(ℓ)

m 2:아세트알데히드 제거용량(ℓ)

m 3:초산 제거용량(ℓ)

               (4)

7. 결과보고

   탈취시험에 대한 시험결과 양식은 본 규격에서는 지정하지 않으나 다음의 사항들이 기록되어야 한다.

a) 시험장소

b) 시험일시

c) 시험자의 성명 및 서명

d) 공기청정기의 제조업체명

e) 공기청정기의 명세

(1) 상표명 및 모델명 

(2) 공기청정기의 제원

(3) 탈취방식 : 기계식, 전기식

(4) 정격유량

f) 시험조건

(1) 가스측정기의 상품명과 모델

(2) 시험공기의 온도 및 상대습도

g) 탈취효율

h) 탈취용량
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부록 3  오존발생시험

1. 적용범위

   본 규격은 “실내공기청정기” (이하 “시험체”)의 전기식의 경우, 오존발생시험 방법에 대하여 규정한다. 

2. 시험순서 및 조건

2.1 시험순서

   오존발생시험은 시험체의 집진시험 및 탈취시험을 실시하기 전에 수행한다.

2.2 시험조건

   다음과 같은 공기환경조건에서 시험한다.

a) 온도 : 23±5℃

b) 상대습도 : 55±15%

c) 분진 및 가스농도 : 공중위생법의 실내환경기준 이하

3. 시험장치

3.1 시험실 및 시험체 설치

   시험실은 2.2항의 환경조건을 만족하는 부록 1의 2.1절에 규정한 집진시험용 챔버 또는 공간체적 30±5m3 

(천정높이 3m 이하) 의 실내공간으로 한다. 시험체는 시험실의 가운데에 설치하며, 테이블 상치형의 경우에는 

바닥에서부터 75cm 정도 위에 설치한다.

3.2 오존농도 측정기

   시험체에서 발생되는 오존농도의 측정기는 화학발광법 등의 KS M 9410에 규정된 분석법에 준하거나 그 

이상의 정도를 가지는 오존농도 분석기를 사용하여 측정한다. 

 

4. 시험방법

4.1 초기오존농도 측정

   시험체를 가동하기전 시험실내의 초기오존농도를 측정한다. 

4.2 오존발생농도 측정

a) 시험체의 정격풍량과 방전/집진부의 정격전압의 운전에서 시험체의 공기 토출구 50mm 지점의 공기를 약 

1l/min 으로 흡입하면서 24시간동안 농도를 계측하며, 그 값을 오존발생농도로 한다.

b) 여기서, 시험실내의 초기오존농도가 0.01ppm 이상인 경우에는 위에서 측정한 평균농도에서 초기농도를 뺀 

값을 오존발생농도로 한다.

c) 팬이 작동하지 않거나 집진필터 등이 제거되었을 경우에도 전기 방전/집진부가 동작되는 공기청정기의 경

우에는, 이들이 작동되지 않거나 집진필터가 없는 경우에 대하여 이상의 4.1-4.2(2) 항의 시험을 반복하여 오

존발생농도를 측정한다.

5. 결과보고

   오존발생시험에 대한 시험결과 양식은 본 규격에서는 지정하지 않으나 다음의 사항들이 기록되어야 한다.

a) 시험장소

b) 시험일시

c) 시험자의 성명 및 서명

d) 공기청정기의 제조업체명
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e) 공기청정기의 명세

(1) 상표명 및 모델명 

(2) 공기청정기의 제원

(3) 정격유량

f) 시험조건

(1) 오존측정기의 상품명과 모델

(2) 시험공기의 온도 및 상대습도

g) 오존발생농도


