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머  리  말 
 

 

이 표준은 산업표준화법을 근거로 해서 단체표준 심사위원회의 심의를 거쳐 제정한 한국공기청정협

회 단체표준이다. 

 

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다. 

 

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 

후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 한국공기청정협회 및 단체

표준 심의위원회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 후의 특허출원, 실용신안권 또는 출

원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다. 
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한국공기청정협회 단체표준 

SPS-KACA-0025-7196:2017  

 
 

고성능 에어필터 
 

High Performance Air filter 
 

 

1  적용범위 

 

이 표준은 클린룸 및 클린룸 기기, 원자력 시설, 병원 등에 사용되는 에어필터 중, 섬유로 구성된 필

터재재를 사용하여 분진을 제거하는데 사용되는 고성능 에어필터(HEPA－High Efficiency Particulate 

Air 및 ULPA-Ultra Low Penetration Air)의 성능에 대하여 규정한다. 

 

2  인용표준 

 

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인

용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)

을 적용한다. 

 

KS A 0090, 시험용 분체 및 시험용 입자 

KS B 6311, 송풍기의 시험방법 

KS B 6336, 광산란식 자동 입자 계수기 

KS B 6740, 크린룸용 에어필터 성능 시험방법 

EN 1822,  High Efficiency Air Filters(HEPA and ULPA) 

IEST-RP-CC001.4, HEPA and ULPA Filters / QQ-S-698 Steel Sheet and Strip, Low Carborn 

IEST-RP-CC001.4, HEPA and ULPA Filters / QQ-A-250/11 Aluminum Alloy 6061, Plate and Sheet 

 

3  용어와 정의 

 

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다. 

 

3.1   

HEPA(high efficiency particulate air)  

정격 면속도에서 0.21 m∼0.32 m 의 시험용 입자에 대해 99.97 % 이상의 포집률을 갖는 에어필터 

유닛 

 

3.2   

ULPA(ultra low penetration air)  

정격 면속도에서 0.12 m∼0.17 m 의 시험용입자를 사용할 경우, 최소 입자 포집효율은 99.999 % 

이상이어야 하며 견고한 프레임 내에 건조된 필터를 포함하고 있는 에어필터 유닛 

 

3.3   

시험공기(test air) 

시험할 때 청정장치(에어필터)를 통과하는 공기. 
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비고 시험공기의 온도는 (25 ± 10)℃, 습도는 (55 ± 15) %, 농도는 대기분진 수준의 외기 

 

3.4   

계수법(counting number method) 

공기청정장치(에어필터)가 시험공기로부터 미세분진을 제거할 수 있는 능력의 척도로서 입자계수기로 

측정하는 방법 

 

3.5   

압력 손실(pressure drop)  

필터의 입구 및 출구에서의 압력차, mmAq로 표기 

 

3.6   

투과율(penetration) (Cx/Co)  

시험샘플의 입구 측 농도(또는 입자 수)중에서 출구 측에서 제거되지 않고 통과된 농도(또는 입자 수)의 

비 

 

3.7   

입자포집 효율(particle collection efficiency) 

시험 중인 필터에 의해 포집된 입자의 비율을 백분율로 표현한 것으로 필터의 입자포집 능력. 

%100)/1(  OX CC  

 

1)  전체 효율(overall efficiency): 주어진 조건에서 가동중인 필터의 전체 면적에 대한 효율 

2)  국부 효율(local efficiency): 주어진 조건에서 가동중인 필터의 특정 위치에의 효율 

 

3.8   

면속도(face velocity)  

필터장치 표면에서의 공기의 이동속도(유량을 표면적으로 나눔)를 말하며, 유효숫자 3자리까지 표시

하고, 단위는 m/s 

 

3.9   

공칭재재면속도(nominal filter media face velocity) 

필터 여재를 투과해 움직이는 공기의 이동속도를 말한다(유량을 순수 유효 여과면적으로 나눔). 유효

숫자 3자리까지 표시하고, 단위는 m/s 

 

3.10   

공칭공기체적유량(nominal air volume folw rate)  

필터장치의 테스트에 사용되는 단위 m
3
/s의 유량, 이 표준에서는 제조업자에 의해 구체적으로 명기 

 

3.11   

시험용 입자(test aerosol)  

PAO(poly-alpha-olefin), DOS(dioctyl-sebacate),PSL(polystyrene-latex), mineral oil 등과 같은 입자를 말

하며, 이 표준에서 시험한 장치의 입자포집효율을 결정하는데 사용된다. 시험용 입자의 발생방법은 

본문에 제시 

 

3.12   

누설(leak)  

필터장치의 일부 지점이 주어진 한계값보다 낮은 국부 효율을 갖는 것. 
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3.13   

투과하기 쉬운 입자 크기(MPPS : most penetration particle size)  

주어진 필터의 최고 투과율 (또는 낮은 효율) 에서의 입자크기(HEPA : 0.21 m∼0.32 m , ULPA : 

0.12 m∼0.17 m) 

 

3.14   

단일 입자계수기(discrete-particle counter, DPC)  

대기 중의 입자의 크기와 입자의 개수를 측정하는 장치.  

비고 측정원리는 light-scattering이나 다른 원리를 사용하고, 그 결과를 기록 

 

4  분류 

 

필터유닛은 여과성능(포집효율 또는 투과율)에 따라서 등급(그룹)으로 분류된다. 이 표준에서는 

(HEPA/ULPA) 필터유닛에 대하여 표 1과 같이 분류한다. 

 

표 1 — 고성능 에어필터 등급 

등급 입자크기 
전체 효율 국부 효율 

포집효율(%) 투과율(%) 포집효율(%) 투과율(%) 

A 0.3* m 99.97 0.03 － － 

B 0.3* m 99.97 0.03 유량누설시험 

E 0.3* m 99.97 0.03 유량누설시험 

H 
0.1∼0.2 또는 

0.2∼0.3 m 
99.97 0.03 － － 

I 
0.1∼0.2 또는 

0.2∼0.3 m 
99.97 0.03 Two flow leak test 

C 0.3* m 99.99 0.01 99.99 0.01 

J 
0.1∼0.2 또는 

0.2∼0.3 m 
99.99 0.01 99.99 0.01 

K 
0.1∼0.2 또는 

0.2∼0.3 m 
99.995 0.005 99.992 0.008 

D 0.3* m 99.999 0.001 99.99 0.01 

F 
0.1∼0.2 또는 

0.2∼0.3 m 
99.999 0.001 99.995 0.005 

G 0.1∼0.2 m >99.999 9 0.0001 99.999 0.001 

* 상기 분류는 IEST-RP-CC001 표준을 인용한 것이다. 

* 에어로졸 입자크기는 분포를 가질 수 있으며, MPPS로 측정할 수 있다. 

 

5  구조 

 

필터유닛 공급자와 고객 간 필터유닛의 풍량 및 기타 성능 기준이 결정되면 필터유닛은 세퍼레이터 

타입 또는 미니프리트 타입으로 결정되게 된다. 그리고 필터유닛의 프레임에 접촉하는 모든 필터의 

접촉면은 접착제로 견고하게 부착되어야 한다. 개스킷이 필요한 경우에도 접착제로 프레임에 고정되

어야 한다. 
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a) separator 방식의 ULPA 필터유닛   b) mini-pleat 방식 ULPA 필터유닛 

그림 1 — 고성능(HEPA/ULPA) 필터유닛 구조 및 구성도 

 

 

6  성능 

 

6.1  HEPA 필터유닛 

 

a)  공칭여재면속도 

— 610 × 610× 150 HEPA 필터의 경우 

• 일반풍량(여재면속도) : 0.80 m/s  

• 다풍량(여재면속도) : 1.25 m/s 

— 610× 610× 292 HEPA 필터의 경우 

• 일반풍량(여재면속도) : 1.48 m/s 

• 다풍량(여재면속도) : 2.24 m/s 

b)  포집효율: 99.97 % 이상  

c)  압력손실: 25.4 mmAq 이하 

 

6.2  ULPA 필터유닛 

 

a)  여재면속도: 0.35 m/s 

— A type 

1167 × 1167 × 75 mm ( full size ) 

— B type 

572 × 1167 × 75 mm ( half size ) 

b)  포집효율: 99.999 % 이상 

c)  압력손실: 9.5 mmAq 이하 

 

7  검사 항목 

 

고성능 에어필터 유닛의 시험 항목은 다음에 따르며 3개 이상의 시료에 대하여 시험을 행하며 시험

한 평균값으로 표시한다. 아래 시험 항목 이외의 ULPA 필터에 대한 Scan test (EN1822-4 준용)와 고

성능 에어필터의 기밀성 시험, 점 내염성 시험, 내구성 시험, 열풍저항 시험, 내습도 시험 등의 항목

에 대하여는 특수 검사항목으로 분류되며 사용자와 공급자 간의 별도의 협의에 의하여 시험할 수 있

다. 

 

개스킷 

 

개스킷 

분리판 

여재 

밀봉재 

프레임 

프레임 

여재 

밀봉재 

스페이싱 
(핫-멜트) 
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a)  입자 포집효율 시험 

b)  압력손실 시험 

 

 

8  시험방법 

 

8.1  입자 포집률 시험 

 

8.1.1  시험용 입자 

 

시험용 입자는 다음에 따른다. 

 

a)  시험용 입자의 종류는 다음과 같이 한다. 

1)  PAO-polyalpha olefin(e.g., 4 centistoke) (CAS#68649-12-7)  

2)  DOS(DEHS)-dioctyl sebacate(diethy hexyl sebacate) (CAS#122-62-3)  

3)  Polystyrene latex(PSL)  

4)  Mineral Oil 

 

b)  시험용 입자의 입자 크기 분포는 다음과 같이 한다. 

1)  HEPA FILTER 시험용 입자의 입자분포는 다음과 같이 한다. 

— CMD: 0.21 m∼0.32 m 

—  g : 1.43∼1.83 

— 측정기: 광산란식 자동 입자 계수기 중 0.3 m를 포함하는 입자 크기 구분을 가지는 것을 

사용한다.  

2)  ULPA FILTER 시험용 입자의 입자 크기 분포는 다음과 같이 한다. 

— CMD: 0.12 m∼0.17 m 

—  g : 1.43∼1.83 

— 측정기: 0.12 m∼0.17 m 범위를 포함하여 측정할 수 있는 광산란식 자동 입자 계수기(계

측기의 사용상 0.1 m의 입자로 대체할 수 있음.) 

 

8.1.2  시험에 사용하는 장치 및 기기  

 

시험에 사용하는 장치 및 기기는 다음에 따른다. 

 

a)  시험장치는 그림 2 또는 국제표준에서 규정하는 구조를 사용하며 각 부는 다음에 따른다. 

1)  덕트부는 정압이어야 한다. 

2)  청정용 필터에는 99.97 % 이상(0.3 m)의 포집효율을 가지는 것을 사용하여야 한다. 

3)  벨 마우스, 점확대관 및 정류격자는 어느 것이나 공기의 흐름을 원활하게 하고, 시험용 입자를 

균일하게 혼합 확산할 목적으로 사용하므로 아래 5.1) 규정이 만족되어 있으면 이것들의 일부 

또는 전체를 생략할 수 있다.  

4)  상류쪽 시험용 입자 채취관은 채취관 부착위치를 덕트 중앙의 1점으로부터 채취하는 단공 채

취관, 또는 2점 이상으로부터 채취하는 다공 채취관을 사용한다.  

5)  상류쪽 시험용 입자 채취관은 시험용 입자가 균일하게 혼합되어 있는 위치에 부착하여야 한다. 

시험용 입자의 혼합 상태는 시험장치의 유량범위의 상한 및 하한으로서 다음의 순서에 따라 

확인해야 한다.  

5.1)  상류 쪽 시험용 입자 채취관 부착 위치의 덕트 단면적을 9분할 이상과 거의 같은 면적으

로 분할한다.  

5.2)  각 분할구 부분의 중심에서 시험용 입자 농도를 측정한다.  

5.3)  전 측정점의 시험용 입자 농도는 평균값의 ±10 %인 것을 확인한다. 
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6)  하류쪽 시험용 입자 채취관은 채취관 부착 위치의 덕트 중앙의 1점으로부터 채취하는 단공 채

취관, 또는 2점 이상으로부터 채취하는 다공 채취관을 사용한다. 

7)  하류쪽 시험용 입자 채취관은 시험용 입자가 균일하게 혼합되어 있는 위치에 부착하여야 한다. 

시험용 입자의 혼합 상태는 유닛 중앙 부근에 모의적인 핀홀을 만들고, 시험장치의 유량 범위

를 상한 및 하한에서 시험용 입자의 혼합상태를 5)와 같은 조작 및 확인을 해야 한다. 또한 덕

트 벽 가까이에서 모의적인 누설을 만들어서 같은 조작 및 확인을 해야 한다.  

8)  유닛 고정부의 유로 치수 B는 유닛의 통풍부분(틀의 판 두께를 감한 치수)의 치수와 같은 것으

로 하며, 다음의 조건이 만족될 때는 이것과 달라도 좋다. 

8.1)  유닛의 앞면에서 시험용 입자 농도가 균일한 것.  

8.2)  장치 압력 손실이 발생하는 경우는 유닛을 부착하지 않았을 때의 압력 손실(장치압력 손

실)을 측정해 놓고, 유닛을 부착했을 때의 압력 손실로부터 장치 압력 손실을 감하여 올

바른 압력 손실을 구한다. 

9)  유량의 측정은 KS B 6311의 6.2.3 유량 측정에 따른다. 

10)  상류쪽 및 하류쪽의 배관은 같은 재료로서 되도록 짧게 해야 한다. 또한 곡관부를 적게 하고 

배관의 기하학적 모양도 되도록 같게 해야 한다. 

11)  라스킨 노즐을 사용한 발생기에서 8.1.1 b)의 입자 크기 분포를 가지는 시험용 입자가 공급

되어야 한다. 또, 시험용 입자 농도는 5)가 달성될 수 있는 안정성을 가져야 한다. 

12)  KS B 6336에 규정하는 광산란식 자동입자 계수기 중 HEPA용으로 0.21 m∼0.32 m ULPA 

용으로 0.12 m∼0.17 m를 포함하는 입자 크기 구분을 가지는 것을 사용한다. 

 

8.1.3  시험실 환경조건 

 

시험실 공기의 온도 및 습도는 다음에 따른다. 

 

— 온도 (25 ± 10)℃ 

— 상대습도 (55 ± 15) % 

 

8.1.4  시험절차 

 

절차는 다음에 따른다. 

 

a)  필터 유닛을 시험장치의 유닛 고정부에 누설이 없도록 유지한다. 

 

b)  송풍기를 작동시켜, 정격유량이 되도록 조절한다. 

 

c)  청정공기를 공급하고 하류쪽의 입자 농도가 규정된 입자 포집효율을 유효하게 측정하는데 필요한 

충분히 작은 배경값을 나타내는지를 확인한다.  

 

d)  상류쪽의 시험용 입자 농도는 광산란식 자동입자 계수기의 동시 오차가 5 %를 초과하지 않고, 하

류쪽의 계수값이 배경값에 비하여 충분히 큰 값을 갖는 범위에서 하고, 상류쪽의 시험용 입자 농

도가 안정화된 것을 확인한 후, 상류쪽 및 하류쪽의 시험용 입자 농도를 교대로 또는 동시에 측정

한다. 교대로 측정하는 경우는 상류쪽 농도의 변동에 유의하고, 동시에 측정하는 경우는 각각의 

광산란식 자동입자 계수기의 각 입자 직경 구분마다 상관계수를 구해서, 그 차이가 있는 경우는 

보정하여야 한다. 필터 유닛의 포집효율은 상기 8.1.1의 b)의 시험용 입자에 의해 평가하고 다음 

식에 의하여 산출한다. 

 

(%)1001
1

2 









C

C
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여기에서 

 ：입자 포집효율(%) 

C1 ：입자 직경 구분의 중앙에 위치하는 채널에서의 필터 

유닛 상류쪽(여과 전)의 계수값(개 / L) 

C2 ：입자 직경 구분의 중앙에 위치하는 채널에서의 필터 

유닛 하류쪽(여과 후)의 계수값(개 / L) 

 

또한 각 HEPA 및 ULPA 필터의 대상입자 직경이 입자 직경 구분의 경계가 되고 있는 광산란식 

자동입자 계수기를 사용하는 경우에는 그 전후의 채널에서의 입자 투과율(C2/C1)의 기하 평균값으

로부터 입자 포집효율을 산출한다. 

 

e)  상류쪽 농도가 광산란식 자동입자 계수기가 가지는 최대 농도 범위를 초과하는 경우는 입자 농도 

희석장치를 사용하여도 좋다. 이 경우 희석율은 다음에 따른다. 일정 농도의 입자를 포함하는 시

료 공기를 통하여 희석 전 및 희석 후의 입자농도를 광산란식 자동입자 계수기로 측정하여 그 희

석율을 구하고, 설정 희석 배율의 ±20 % 이내인 것을 확인한다. d)의 C1의 산출에 사용하는 희석 

배율은 측정에 의하여 구한 값을 사용하여야 한다.  

 

f)  하류쪽 계수값의 합계가 100개 이하의 경우는 표 2에 따라서 계수값의 95 % 위쪽 신뢰 한계를 

구하여 d)의 C2로 하고, 포집효율의 하한(최저값)으로 한다. 

 

표 2 — 계수값의 신뢰 한계(샘플링 오차만 고려한 경우) 

계수값 95 % 위쪽 신뢰 한계 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

20 

30 

40 

50 

100 

3.0 

4.7 

6.3 

7.8 

9.2 

10.5 

11.8 

13.2 

14.4 

15.7 

17.0 

23.1 

29.1 

40.7 

52.1 

63.3 

118.1 

 

8.2  압력 손실 시험 

 

8.2.1  시험에 사용하는 장치 및 기기  

 

시험에 사용하는 장치 및 기기는 다음에 따른다. 

 

a)  시험 장치는 8.1.2에 따른다. 

b)  유량 측정부는 8.1.2 a) 7)에 따른다. 
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c)  차압계는 정수 부분의 첫째자리 압력값을 정확하게 읽을 수 있어야 한다. 

 

8.2.2  시험 조건 

 

시험에서 공기의 온도 및 상대습도는 8.1.3에 따른다. 

 

8.2.3  시험절차 

 

시험절차는 다음에 따른다. 

 

a)  필터 유닛을 시험 장치의 유닛 고정부에 누설이 없도록 설치한다. 

b)  송풍기를 작동시켜 소정의 유량에 도달하도록 조정한다.  

c)  정압 측정구멍에 연결된 차압계에 의하여 필터유닛의 상류쪽과 하류쪽의 정압차를 측정하여 압력 

손실로 한다.   

d)  압력 손실은 정격풍량에서 측정한다. 

e)  실험 필터를 부착하기 전에 이미 장치 자신이 가진 압력 손실이 있는 경우는 이것을 감한 값을 

압력 손실로 한다. 

 

 

그림 2 — 필터 유닛의 시험 장치의 보기 

 

8.3  시험보고서  

 

시험 결과에 대하여 성능시험보고서(표 3 참조)에 따르며 다음과 같은 사항을 기록한다. 

 

8.3.1  품목(또는 종류) 

 

8.3.2  모양, 치수 

 

8.3.3  제조 번호 또는 로트 번호 

 

8.3.4  제조자 명 또는 그 약호 

 

8.3.5  정격 유량 
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8.3.6  시험 결과 

 

a)  포집효율의 측정값 

b)  압력 손실의 측정값 

 

9  표시사항 

 

9.1  제품 

 

a)  기류의 방향(화살표) 또는 전ㆍ후면 표시   

b)  판매원/제조업체명  

c)  필터 크기  

d)  필터 성능지수. 

 

9.2  포장 

 

e)  필터 크기   

f)  압력 손실(차압) 

g)  집진 효율(입자 포집률) 

h)  판매원/제조업체명  

i)  제조 연월 
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표 3  — 고성능 에어필터 성능시험 보고서 양식 예 

고성능 에어필터 성능 시험 보고서 

시험의뢰처 
 

보고서 No. 
 

제조사 
 

시험 No. 
 

시험처 
 

페이지 No. 
 

 

시험대상필터 필터 모델명: 

치수(mm) H 
 

W 
 

D 
 

여재종류 
 

여재 면적 m
2
 

풍속 m/s 풍량 CMM 

초기압력손실 Pa 포집효율 기준 % 

 

측정 시험환경 온도 ℃ 습도 % 대기압 Pa 

포집률 측정 

시험용 입자 

입자의종류 
 

발생크기 m 

입자의농도 개/300cc 또는 1CMM 

 

시험결과 
제조번호 

     

입자 포집효율 %@   m 
     

초기압력손실 Pa 
     

 
시험장소 

 
시험일자 년      월      일 

시험자 (인) 시험책임자 (인) 
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고성능 에어필터 성능 시험 곡선 

보고서 No.     

시험 No.      

페이지 No.     

         

 
              

 

제조사         

제품명         

              

압 

력 

손 

실 

(Pa) 

              
 

              

              
 

              

              
 

              

 
              

 
              

   
유량(m

3
/min) 

   

         

시험일                시험장소               시험책임자                (인) 
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SPS-KACA-0025-7196:2017 

해  설 
 

 

1  개요 

 

1.1  제정의 취지 

 

반도체 및 첨단산업의 발달과 더불어 클린룸에서 사용되는 고성능 에어필터(HEPA/ULPA)의 필요성

이 확대되고 있다. 국내 필터 생산 업체는 고성능 에어필터 성능 평가에 일관성이 없고 현재 고성능 

에어필터 시험은 선진국의 표준에 따라 시험한 성적서를 요구하고 있는 실정이다. 따라서 국제적 추

세에 신속히 대응하기 위하여 고성능 에어필터 표준을 제정하였다. 

 

1.2  제정의 경위 

 

고성능 에어필터 표준은 국제표준 혹은 선진국 표준에 부합하는 표준 개발을 위하여 해외 선진표준

(EN 1822, IEST-RP-CC001.4, ASHRAE 52.2) 및 한국산업표준(KS A 4812, KS B 6740)을 참고로 하였

다. 표준 개발의 과정에서 업계의 관련자들로 구성된 전문위원회의 심의 검토를 거쳐서 고성능 에어

필터에 대한 최종 표준을 정리했다. 

 

2  적용범위 

 

고성능 에어필터 표준은 클린룸 및 클린룸 기기, 원자력시설, 병원 등에 사용되는 에어필터 중, 섬유

로 구성된 필터재재를 사용하여 분진을 제거하는데 사용되는 고성능 에어필터(HEPA－High Efficiency 

Particulate Air 및 ULPA-Ultra Low Penetration Air)의 성능에 대하여 규정한다. 

 

3  규정 항목의 내용 

 

첨단산업에 운영되고 있는 클린룸에서 실내로 유입되는 오염물질(입자당, 가스성)을 걸러주는 고성능 

에어필터(HEPA/ULPA)에 대한 성능을 평가할 수 있는 시험방법 및 성능 기준에 대해서 규정하였다. 

 

3.1  시험 항목 

 

이 표준의 고성능 에어필터 시험 항목을 지정하기 위하여 IEST-RP-CC001.4와 유럽 EN 1822를 검토

하였다. 그 결과 고성능 에어필터에서 가장 중요한 시험 항목인 입자포집효율 시험과 압력손실시험 

두 가지만을 성능 평가 시험 항목으로 규정하였다.  

 

3.2  시험방법 

 

이 표준의 고성능 에어필터 시험방법은 여과 속도, 풍량, 크기에 따라 필터 성능에 대한 차이가 발생

할 수 있다. 

 

3.2.1  입자 포집률 시험 

 

정격 풍량에서 0.21 m∼0.32 m 의 시험용 입자에 대해 99.97 % 이상의 포집률을 갖는 에어필터에 

대한 시험 내용은 다음과 같다.  
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: 시험용 입자, 장치 및 기기, 시험조건, 시험절차 

 

3.2.2  압력손실시험 

 

필터의 입구 및 출구에서의 압력차, mmAq로 나타내는 압력손실 시험 내용은 다음과 같다. 

 

: 장치 및 기기, 시험조건, 시험절차 

 

3.3  고성능 에어필터 성능 

 

3.3.1  HEPA 필터 

a)  공칭여재면속도 

— 610 × 610× 150 HEPA 필터의 경우 

• 일반풍량(여재면속도) : 0.80 m/s  

• 다풍량(여재면속도) : 1.25 m/s 

— 610× 610× 292 HEPA 필터의 경우 

• 일반풍량(여재면속도) : 1.48 m/s 

• 다풍량(여재면속도) : 2.24 m/s 

b)  포집효율: 99.97 % 이상  

c)  압력손실: 25.4 mmAq 이하 

 

3.3.2  ULPA 필터 

 

a)  여재면속도: 0.35 m/s 

— A type 

1167 × 1167 × 75 mm ( full size ) 

— B type 

572 × 1167 × 75 mm ( half size ) 

b)  포집효율: 99.999 % 이상 

c)  압력손실: 9.5 mmAq 이하 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

단체표준 고성능 에어필터 

발간 • 보급 한 국 공 기 청 정 협 회  

06162  서울특별시 강남구 테헤란로 63길 11, 이노센스빌딩 9층 

☎  (02)553－4156 

Fax (02)553－4158 

http://www.kaca.or.kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPS-KACA-0025-7196:2017  

SPSPSPS 
SPSPSP 
SPSPS 
SPSP 
SPS 
SPSP 
SPSPS 
SPSPSP 
SPSPSPS 

 

High Performance Air filter 
 

 

 


